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RESUMO

Este artigo analisa o impacto do horario de pico urbano e como ele influencia as escolhas de acessos modais ao
Aeroporto de Guarulhos. Seu foco esta em identificar motivos que levam a subutilizacdo do transporte ferroviario
como alternativa de acesso durante horarios de pico urbano. A metodologia escolhida para este trabalho é a
Pesquisa Exploratoria. O objetivo é comparar o horério de pico da Regido Metropolitana de Sdo Paulo com o
horério de pico do aeroporto. A pesquisa revelou que 0s passageiros podem enfrentar engarrafamentos intensos,
uma vez que os horarios de pico urbanos afetam o principal acesso ao aeroporto: as rodovias. Portanto, em 2019,
a implantacéo da estacéo ferroviéria do aeroporto surgiu como uma solucéo. No entanto, a adesdo dos usuarios a
Linha Jade tem se mostrado insuficiente. A distancia da estacdo ao aeroporto, asdificuldades de manuseio de
bagagem ao longo da viagem do trem, a falta de flexibilidade dos horarios dos trense os transtornos causados pela
superlotagdo sdo os motivos da subutilizacdo da linha. Assim, o transporte ferrovidrio ndo é suficientemente
atraente. E mesmo havendo a possibilidade de atrasos devido acongestionamentos, a maioria dos passageiros ainda
opta pelo transporte rodovidrio, priorizando conforto,comodidade e confiabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: Acesso aeroportuario. Horarios de pico. Mobilidade urbana.

ABSTRACT

This article analyses the impact of urban peak hours and how it influences the choices of modal accesses to the
Guarulhos Airport. It focuses on identifying the motives that lead to the underutilization of railway transport as
alternate access during urban peak hours. The chosen methodology for this paper is Exploratory Research. Its
goal is to compare the peak hours from the Metropolitan Area of S&o Paulo and the airport peak hours. The
research has revealed that passengers might face intense traffic jams since urban peak hours affect the main
airport access: the roadways. Therefore, in 2019, the deployment of the airport railway station came as a solution.
However, users accession to the Jade Line has been shown as insufficient. Distance from the station to the airport,
difficulties of handling baggage throughout the train journey, lack of flexibility of its train timetables, and the
inconvenience of overflows are the identified reasons for its underuse. As a result, Railway Transport is not
sufficiently attractive. And even though there is a possibility of delays due to traffic jams, most passengers still opt
to use road transport, prioritizing comfort, convenience, and trustworthiness.

Keywords: Airport access. Peak hours. Urban mobility.
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1. INTRODUCAO

O presente artigo visa comparar 0 uso e o impacto de dois dos principais modais de acesso ao
Aeroporto Internacional de Guarulhos: o ferroviario, implantado a partir do ano de 2018, e o
rodoviario, op¢do mais utilizada atualmente. A andlise sera feita a partir do entrelagamento de dois
conceitos: a hora-pico do aeroporto e o horario de pico da Regido Metropolitana de S&o Paulo, ja que
esse aeroporto e de extrema importancia para a regido.

A distribuicdo entre as categorias de usuarios do aeroporto varia dependendo de diversos
aspectos como tamanho, localizacao geogréafica, tipo de servigo e periodo analisado. Todavia, para um
recorte mais especifico e levando em consideracdo que o aeroporto é visitado por passageiros,
acompanhantes e funcionarios, o trabalho teve enfoque nos horérios de chegada ao aeroporto, e ndo de
saida, observando com mais atencdo os horarios de pico de embarque, e ndo de desembarque, com
vistas a analisar 0 impacto do acesso aeroportuério ao nivel de servigo que ele apresenta durante seus
proprios horérios de pico.

O problema consiste na investigacdo dos motivos que levam a subutilizacdo do modal
ferroviario como alternativa de acesso ao Aeroporto de Guarulhos — ainda que durante os horarios de
pico, que podem congestionar a via rodoviaria — e na apresentacdo de possiveis solugdes.

A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratoria, que traz maior familiaridade ao problema
apresentado com o objetivo de torna-lo ou mais explicito ou a construir hipoteses que justificam a sua
existéncia. (GERHARDT, et al, 2009, apud GIL, 2007)

2. EMBASAMENTO TEORICO

O acesso ao aeroporto € um dos principais fatores de qualidade para o0 usuario e torna- se
fundamental para que o aeroporto consiga suprir 0s passageiros para o transporte aéreo. Conforme
Young e Wells, (2014), além de influenciar na capacidade aeroportuéria, restricdes,congestionamentos
e dificuldades no acesso afetam o fluxo das operacGes. Tais problemas podem ser encontrados
facilmente em aeroportos situados em grandes areas metropolitanas, sobretudo durante os horarios de
pico.

De acordo com Ashford et al, (2013), com excecdo aos passageiros em conexao aérea, todos
0s outros usuarios fazem uso do sistema de acesso terrestre. E, excluindo aqueles que viajam como
fornecedores do aeroporto, a populacdo aeroportuaria pode ser dividida em 3 categorias: (1)
passageiros: de embarque, desembarque, em transito ou conexao; (2) funcionéarios: de companhia
aérea, do aeroporto, governamentais, das concessionarias e de outros servigos prestados; e, (3)
visitantes: acompanhantes, receptivos e guias. A escolha do modal de acesso por parte de cada um dos
grupos de usudrios difere entre si, ja que o usuario busca a alternativa mais adequada a situacdo e
finalidade da sua viagem de acesso ao aeroporto, considerando a sua percepgdo quanto as varidveis de
custo, tempo gasto no percurso, conforto e conveniéncia (facilidade de acesso), associadas a cada
modal.

Porém, é notavel que o passageiro de embarque é o que impGe maiores demandas ao sistema
quanto maior for o tempo de permanéncia no terminal, mais servicos precisam ser oferecidos. Os
tempos de duracdo do embarque dependem, basicamente, de: (1) duracdo do tempo de acesso, (2)
confiabilidade do tempo de acesso, (3) check-in e exigéncias de seguranca, procedimentos das cias
aéreas, e (4) consequéncias da perda de um voo. (ASHFORD et al, 2013)
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2.1Modos de Acesso

Cada modal influencia o planejamento, dimensionamento e operacdo do aeroporto,bem como
a disponibilidade de estacionamento, a facilidade de conex&o requerida na interface entre sistemas
ferroviarios e o terminal de passageiros, o fornecimento e controle de comprimentos de meio-fio
adequados tanto para automoveis particulares como para taxis, énibus e vans.

De acordo com Young e Wells, (2014), o automdével é o meio de transporte mais utilizado para
chegar na maioria dos aeroportos, seja ele privado ou alugado. Consequentemente, 0s aeroportos
devem integrar e disponibilizar mais estacionamentos paraa crescente demanda.

O servico de taxi e a nova modalidade de transporte em veiculo particular por aplicativo sdo
ideais para 0 acesso ao aeroporto, apresentam menor dificuldade com o manuseio de bagagens, operam
porta a porta, oferecem acesso direto ao aeroporto e, sdo altamente confidveis. Entretanto, o custo
elevado torna esse modo inviavel para muitos usuarios.

O sistema de transporte ferroviario visa solucionar um grande problema de ligacGes especificas
do aeroporto ao centro da cidade, entretanto, tanto no projeto quanto na operacao,a transferéncia final
para o aeroporto deve ser facil. Mesmo uma conexao de énibus expresso (bus shuttle) para o trem cria
uma barreira na utilizacdo do servico. Onde ligacdes especializadas entre 0 aeroporto e a cidade sdo
oferecidas, é essencial que o fim da linha urbana esteja bem situado. (ASHFORD et al, 2013)

Frequentemente, a construcdo de uma ligagdo férrea ndo aumenta muito o uso do transporte
publico. Porém, a construcdo de uma linha ferroviaria é cara, e apesar de sua viabilidade ambiental, s6
compensa com montante de usuérios. Ainda conforme Ashford et al, (2013), trés fatores sdo
expressivos na tomada de decisdo do modo ferroviério para acesso aéreo: (1) a manipulacdo de
bagagens pode ser um problema em ambos os finais da ligagéo férrea; (2) as ligacdes férreas raramente
atraem grande porcentagem de funcionarios; (3) o tempo de acesso nao parece ser critico aos
passageiros aéreos, exceto nas viagens de menor duragao.

2.2Horario de Pico de Trafego Urbano

A cada dez anos, a Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo - Metrd, realiza uma extensa
pesquisa de mobilidade urbana, a Pesquisa de Origem e Destino. Feita pela tltima vezno ano de 2017,
revelou dados importantes sobre o horéario de pico da Regido Metropolitana de S&o Paulo, bem como
os horarios de pico de acesso ao Aeroporto Internacional deGuarulhos, tanto para embarque quanto
para desembarque.

Conforme o Metr6 (2017), Sdo Paulo apresenta trés momentos de pico diarios. O primeiro
ocorre durante a manha, das 5h as 8h; o segundo por volta do meio-dia, sendo esse 0 maior pico dentre
os trés, com 5,2 milhdes de viagens/hora; o terceiro e Gltimo gira em torno das 16h as 19h. Com
excecao do pico do meio-dia, ambos os picos das pontas representam volume aproximado de 4 milhdes
de viagens/hora.

Entretanto, é preciso avaliar o trafego rodoviario, que € responsavel pelo congestionamento
das vias especialmente nos momentos de pico. Com o congestionamento, haveria de se esperar que 0s
passageiros cogitem dar prioridade ao transporte ferroviario para evitarem o risco de se atrasarem para
realizar o embarque no aeroporto.
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Porém, é possivel observar entdo que as viagens motorizadas (6nibus, fretado, escolar, auto,
taxi e moto) na RMSP somam um volume muito maior que as viagens por outros tiposde modais.
(Metrd, 2017)

Figura 1 — Fluxo de viagens por horario na RMSP
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Fonte: Metr6 (2017)

2.3Hora-pico no Aeroporto de Guarulhos

A movimentacdo aeroportuaria ndo é constante. H4 momentos de maior e menor demanda.
Assim, 0 acesso ao aeroporto depende da compreensdo de quem s&o 0s usuarios do aeroporto € como

acontece a interagdo do sistema aeroportuario com a cidade em que se encontra:
Rotas de acesso devem prover a capacidade necessaria aos horérios de
pico do aeroporto, que incluem funcionarios, passageiros e visitantes.
Infelizmente, muitos desses picos tendem a acontecer no inicio e no
final dos dias (teis, coincidindo assim com o pico de trafego urbano que
também é afetado por fontes que ndo sdo o aeroporto.(ASHFORD, et
al, 2011, p. 564. Tradugéo nossa)

Para melhor analise do que de fato ocorre nos aeroportos, a analise da demanda da hora-pico
se faz necessaria. O numero de passageiros processados durante as horas-pico auxiliam no
dimensionamento da capacidade dos terminais de passageiros. A medicdo é feita tanto nas horas-pico
de embarque, quanto de desembarque, separadamente. (INFRAERO, 2006)

Em 2017 o Aeroporto de Guarulhos recebia uma média de 76,7 mil passageiros pordia.
Desse total, cerca de 62% realiza voos domésticos, enquanto os outros 38% sdo referentesaos voos
internacionais. Além do mais, as viagens diarias de passageiros que pretendem embarcar no Aeroporto
tém 70% de sua origem na Regido Metropolitana de Sdo Paulo. Essas viagens sdo realizadas
principalmente por automaveis. (Metrd, 2017)

Ainda segundo o mesmo estudo, o horario de pico dos passageiros no aeroporto para embarque
ficou entre o periodo das 21h até as 23h. Porém, as flutua¢Ges horéarias de viagens desses passageiros
até o aeroporto coincidem com os trés horarios de pico de trafego urbano.
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Por dia, a média de acompanhantes diarios de passageiros foi igual a 66.638. Em relacdo aos
acompanhantes até o embarque, 77% do total também tem origem na RMSP. Quanto aos funcionarios,
que somam uma média de 27.278 pessoas, 99% deles também se originam da RMSP (Metrd, 2017).
Tal origem justifica o uso do transporte ferroviario como alternativa relevante de acesso.

3. DESENVOLVIMENTO DA TEMATICA

De acordo com Thiebaut (2013), o Aeroporto Internacional de Séo Paulo — AISP foi idealizado
de modo a suprir a demanda de voos domésticos e tambem internacionais ndo s6 deSéo Paulo, mas de
todo o pais, se tornando um dos maiores hubs da América Latina, com enorme relevancia nacional e
internacional, além de ter sido um dos marcos dodesenvolvimento e expansao da cidade de Guarulhos,
“definindo o municipio como um locus privilegiado da industrializagdo paulistana a partir da segunda
metade do século XX (PMU, 2019).

Entre os anos de 2015 e 2019, o Aeroporto de Guarulhos apresentou uma média de diaria de

101.348 passageiros. A movimentacdo mensal durante esses anos é apresentada no grafico a seguir:
Figura 2 — Série histérica de movimentagdo aeroportuéria no Aeroporto de Guarulhos em milhdes

4,100,000 2015 2016 2017 2018 —— 2019
3,900,000
3,700,000
3,500,000
3,300,000
3,100,000
2,900,000

2,700,000
JaneirBevereird/largo Abril Maio Junho Julho Agost®etembfutubio vembezembro

Fonte: Elaborada pelos autores através de dados da GRU Aiirport (2021)

De acordo com o PMU (2019), o Aeroporto de Guarulhos esta localizado na regido central do
municipio de Guarulhos, ao lado da rodovia Presidente Dutra. Representa um polo de atrag&o regional,
sendo responsavel pelo maior volume de viagens advindas de outras regides da Regido Metropolitana
de Séo Paulo.

O principal acesso ao Aeroporto de Guarulhos é através da Rodovia Hélio Smidt (SP- 019),
que faz interligagédo tanto com a Rodovia Ayrton Senna quanto com a rodovia Presidente Dutra. Essa
rodovia foi inaugurada no ano de 1985, e possui cerca de 5km de extensdo, hoje concessionados pela
Ecovias — dos quilémetros 0 ao 2,4 — e pela GRU Airport
—do quildmetro 2,41 em diante. (DERSA, 2019)

Tal acesso representou Unica alternativa para usuarios do aeroporto até o ano de 2018, quando
foi inaugurado um acesso ferroviério, atraves da linha 13-Jade da Companhia Paulistade Trens
Metropolitanos (CPTM). Com 12,2 km de extens&o, o sistema também faz a interligacdo com o Metrd.
Com funcionamento das 4h a Oh de domingo a sexta-feira e das 4h
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a 1h aos sdbados, a linha também liga o aeroporto a estacdo Engenheiro Goulart, em que ha a
possibilidade de acesso a Linha 12-Safira. (GRU Airport, 2021)

Figura 3 — Rotas de Carro e Trem para o Aeroporto de Guarulhos

o Aeroporto

©

. Carro

O Trem

@ Bras (volta)

Fonte: Elaborado pelas autoras

Com expectativa de transportar cerca de 120 mil passageiros por dia antes de sua implantagao,
a Linha 13 — Jade, registrou em 2019 uma média de 13 mil passageiros transportados diariamente.
Apresentava o servico Connect, que ligava diretamente o Bras ao Aeroporto, sem paradas, durante os
horérios de pico da cidade. Desse total diario, cerca de 9 mil passageiros utilizava o servigo. (CPTM,
2019)

Esse servico foi substituido desde o final do ano de 2020 pelo Expresso Aeroporto, ligando a
estacdo da Luz até a estacdo Aeroporto Guarulhos, com parada na estacdo Guarulhos-CECAP tanto
na ida quanto na volta e no Bras, porém apenas no sentido centro.As partidas ocorrem de hora a
hora. (MEIER, 2021)

Passageiros advindos de outras regides da RMSP, como por exemplo aqueles que vém da
estacdo Barra Funda, Paulista e Pinheiros, conforme CPMT (2020), precisam realizar diversas
baldeacdes para alcancar a Linha Jade, o que prejudica a capilaridade do ramal e levaao desinteresse
pela linha como alternativa de acesso.
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Figura 4 — Recorte dos acessos as estagdes da CPTM e do Metr6 até a linha Jade-13
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Fonte: CPTM, (2020)

A linha Jade ndo acessa, entretanto, os terminais de passageiros do Aeroporto de Guarulhos.
Isto torna necessério a utilizacdo de um transfer fornecido pelo GRU Airport que conecte 0 modal
ferroviario aos trés terminais de passageiros. A linha termina préxima ao estacionamento do Terminal
1 e é a partir desse ponto em que 0s passageiros necessitam fazeruso do transfer para acessar o
aeroporto.

A concessionaria do aeroporto torna-se responsavel por interligar a estacdo ferroviaria aos
terminais, estendendo seu servico de bus shuttle até a estacdo da CPTM. O translado entrea estacdo
da CPTM e os Terminais 1, 2 e 3 funciona das 04h as 00h, e ¢é feito de formagratuita através do
uso de dnibus com identificacdo do aeroporto e possui tempo de intervalo entre os énibus de até 15
minutos. (GRU Airport, 2021)
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Figura 5 — Mapa dos terminais do aeroporto e integracdo entre transfer e estacdo ferroviaria.
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Fonte: GRU Airport. (2021)

4. RESULTADOS E DISCUSSAO

Uma comparacao entre os horarios de pico da Regido Metropolitana de Sdo Paulo coma hora-
pico do Aeroporto de Guarulhos revela que os passageiros podem enfrentar grandes
congestionamentos ao acessar 0 aeroporto através do modal rodoviario. A estacdo ferroviaria
Aeroporto foi implantada com o objetivo de solucionar esse problema, porém, a adesdo de usuarios
tem se mostrado insuficiente e até mesmo insatisfatoria para justificar tamanho investimento que s6
compensaria com montante de Usuarios.

O principal motivo apontado para a baixa adesdo de usuarios que vém da RMSP é que 0 acesso
a linha 13- Jade se da apenas pela Estacdo Engenheiro Goulart, distante do centro de Séo Paulo, sendo
necessario mudangcas de linhas, o que, além de ser desconfortavel, ainda pode demandar muito tempo.

O ideal é que o fim da linha urbana esteja bem situado. Para tal, foi criado um servigo de ligacéo
exclusiva entre o aeroporto e o centro da cidade, o Expresso Aeroporto. Uma reclamagdo comum é
que o trem que se destina ao aeroporto ainda tem frequéncia muito espacada. E preciso planejar o
itinerario para ndo perder o voo. Uma solucdo seria aumentar a frequéncia, por exemplo, com saidas
de meia em meia hora. Os vagdes do Expresso Aeroporto ndo possuem compartimento para bagagens,
0 que desestimula a sua utilizacao.

Outro fator que parece criar uma barreira na utilizagéo € a transferéncia final para o aeroporto.
Visto que a estacdo de trem fica distante da area de check-in, é necessério a utilizacdo de dnibus (bus
shuttle). Esse servigo é oferecido gratuitamente pela administradora do aeroporto. Apesar da
inconveniéncia, especialmente para aqueles que transportam bagagem, esse servigo pode ser eficiente
se a frequéncia de carros for planejada para coincidircom as chegadas e partidas de trens.

Confrontar o horario de pico aeroportuario com o horario de pico urbano se apresentouentéo
como principal objetivo dessa pesquisa. 1sso pois, caso tais horarios coincidam, os passageiros podem
ser levados a utilizar o transporte ferroviario como alternativa que evite oscongestionamentos nas vias
de acesso ao aeroporto. Caso ndo coincidam, a escolha dos passageiros segue a da utilizacdo do modo
rodoviario, que apresenta maior conforto e seguranca sob o aspecto do transporte de suas bagagens.
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5. CONSIDERACOES FINAIS

Para chegar a tempo de embarcar, passageiros necessitam chegar com uma ou duas horas de
antecedéncia no aeroporto, considerando o fato de realizarem embarques domésticos ou internacionais.
Um dos horérios de pico metropolitano de S&o Paulo se encontra na faixa das 16h até as 18h. Os dados
mais recentes coletados pela pesquisa do metr6 indicam que a hora-pico do aeroporto esta entre as 21h
e as 23h. Portanto, passageiros necessitariam chegar no aeroporto na faixa das 19h as 20h para ndo
arriscarem perder seus voos.

Dependendo da distancia em que o passageiro estiver do aeroporto, ele precisara sairde casa
durante o horario de pico, perto das 18h, ou até antes. Ainda hoje, a maioria dos passageiros escolhe o
modo rodoviario, provando que, embora a alternativa do transporte ferroviario esteja disponivel, o
servigo que oferece ndo é suficientemente confiavel e sequer atrativo, fazendo valer a pena correr o
risco de atrasos do que enfrentar as inconveniéncias da linha ferroviéria.

Um estudo mais aprofundado sobre os motivos na subutilizagdo do modal ferroviario como
modo de acesso para o Aeroporto de Guarulhos envolve a necessidade projetos e alternativas que sejam
resultado de um planejamento efetivo que envolva autoridades aeroportuérias e os gestores publicos,
bem como a escuta e compreensdo dos problemas enfrentados pelos passageiros
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